
DETALLE DE JUNTA DE DILATACIÓN

EN VEREDAS

Escala=1/10

12.7 mm +-1.5mm

31 mm

Sello de plástico no adherente 

de polietileno

(12.7mm de diámetro +-1.5mm)

Junta con sellante elastico

Sikaflex o similar

Teknoport e=1/2"

0.10

Material de Respaldo

6 mm

DETALLE :JUNTA DE CONTRACCIÓN

(AV. ITALIA Y PERÚ)

DETALLE: JUNTA DE CONSTRUCCIÓN

(AV. ITALIA Y PERÚ)

DETALLE  "Y" TÍPICO

TIPO A

TIPO C

TIPO B

Escala=1/10

Escala=1/10

Escala=1/10

0.15

0.635

ACERO CORRUGADO

Ø1/2"@0.80

L=0.635 m

DETALLE: JUNTA LONGITUDINAL

(AV. ITALIA Y PERÚ)

0.075

0.075

0.15

0.41

0.075

0.075

0.05 m

0.05m

Junta Aserrada

 CONCRETO

f'c=210 kg/cm²

SUB-BASE

GRANULAR

0.15m SUB-BASE

SUB-BASE

GRANULAR

0.15m SUB-BASE

Acero Liso 

Ø5/8"@0.30m

 CONCRETO

f'c=210 kg/cm²

Junta con sellante elástico

Sikaflex o similar

Junta Aserrada

Junta con sellante elástico

Sikaflex o similar

ENGRASADO

6 mm +-1.5 mm

31 mm

50 mm

3 mm

Sello de plástico no adherente 

de polietileno

(9mm de diámetro +-1.5mm)

0.15

0.075

0.075

0.05 m

SUB-BASE

GRANULAR

0.15 m SUB-BASE

Acero Liso 

Ø5/8"@0.30m

 CONCRETO

f'c=210 kg/cm²

Junta Aserrada

Junta con sellante elástico

Sikaflex o similar

ENGRASADO

DE CONSTRUCCIÓN 

DE LA JUNTA

Detalle " Y" Detalle " Z"

Detalle " Y"

0.41

Junta con sellante elástico

Sikaflex o similar

6 mm.
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DETALLE DE BRUÑAS

Y

JUNTAS DE DILATACIÓN

EN VEREDAS
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Ángulo 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4" PLATINA 1"x1/4"

.025 .025

REJILLA

Escala=1/10

R

R

0.50

1 1/4"

1/4"

SECCIÓN R-R

Escala=1/10

Escala=1/10

CONCRETO DE

f'c=175 Kg/cm2

0.30

0.15

SECCION TIPICA

0.30

   DE VEREDA

0.20

BASE GRANULAR

Escala=1/10

0.10

0.10

0.30 0.150.15

0.15

0.30

0.15

CANALETA EN VEREDA

FIERRO 3/8 @ .20 

0.10

VEREDA

FIERRO 3/8 @ .20 

Escala=1/10

0.10

0.10

TIPO A

TIPO C

TIPO B

Escala=1/10

Escala=1/10

Escala=1/10

0.15

0.15

0.05m

0.05 m

Junta Aserrada

 CONCRETO

f'c=210 kg/cm²

SUB-BASE

GRANULAR

0.15m SUB-BASE

SUB-BASE

GRANULAR

0.15 m SUB-BASE

 CONCRETO

f'c=210 kg/cm²

Junta con sellante elastico

Sikaflex o similar

Junta Aserrada

Junta con sellante elástico

Sikaflex o similar

0.15

0.05 m

SUB-BASE

GRANULAR

0.15m SUB-BASE

 CONCRETO

f'c=210 kg/cm²

Junta Aserrada

Junta con sellante elástico

Sikaflex o similar

Detalle " Y" Detalle " Z"

Detalle " Y"

DETALLE: JUNTA DE CONSTRUCCIÓN

(Resto de Calles y Avenidas)

DETALLE :JUNTA DE CONTRACCIÓN

(Resto de Calles y Avenidas)

DETALLE: JUNTA LONGITUDINAL

(Resto de Calles y Avenidas)

DETALLE  "Z" TÍPICO

6 mm +-1.5mm

30 mm

Sello de plástico no adherente 

de polietileno

(9 mm de diámetro +-1.5mm)

DE CONSTRUCCIÓN 

DE LA JUNTA

Junta con sellante elástico

Sikaflex o similar

6 mm

20 mm

4.00 4.00 4.00 4.00

12.00

PLANTA DE MODULACIÓN DE JUNTAS

CASO DE DOS CARRILES

JUNTA LONGITUDINAL

TIPO A
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JUNTA LONGITUDINAL

TIPO A

JUNTA LONGITUDINAL
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JUNTA LONGITUDINAL
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4.00 4.00 4.00 4.00

12.00
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PLANTA DE MODULACIÓN DE JUNTAS

CASO DE UN CARRIL

.075

0.30 0.150.15

0.04

0.30

0.15

CONCRETO DE

fc'=210 kg/cm²

CANALETA EN PAVIMENTO

Escala=1/10

Ø3/8 @ .20 

Ángulo 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"

0.45

VEREDA

CALZADA DE

 CONCRETO

CUNETA

0.20

CONCRETO DE

f'c=210 Kg/cm2

BASE AFIRMADO

SUB-RASANTE 

COMPACTADA

Escala=1/25

0.15

0.150.15

0.15

0.10

0.60

0.10

0.10

DETALLE W - W

DETALLE W - W

DETALLES DE SECCIONES

0.10

N. T.

MURO

CUNETA

0.15

Escala=1/25

0.15

0.15

DETALLE W - W

DETALLE W - W

.15

M2

Ø3/8"@.25

f'c=210kg/cm2

Ø3/8"@.20

Esc  1/25

.30

1.00

.05

.15

.20

SOLADO

.15 .25

Ø3/8"@.20

.40

M1

Ø3/8"@.25

f'c=210kg/cm2

Ø3/8"@.20

Esc  1/25

.30

.70

.05

.15

.20

SOLADO

.15

M3

Ø3/8"@.25

f'c=210kg/cm2

Ø1/2"@.23

Esc  1/25

.40

1.30

.05

.15

SOLADO

.15 .45

Ø1/2"@.23

Ø3/8"@.25

.20

M4

Ø3/8"@.25

f'c=210kg/cm2

Ø1/2"@.23

Esc  1/25

.40

1.60

.05

.20

SOLADO

.20 .50

Ø1/2"@.23

Ø3/8"@.18

Ø3/8"@.20

.25

M5

Ø3/8"@.25

f'c=210kg/cm2

Ø1/2"@.23

Esc  1/25

.40

2.10

.05

.20

SOLADO

.20 .75

Ø1/2"@.23

Ø3/8"@.18

Ø3/8"@.20

A

Talon

(Variable)

Corona

(Variable)

Pie

(Variable)

A

1/2''

7.20

1/2''

7.20

1/2''

Detalle de juntas de construccion

y dilatacion en Muros y Sardineles

Junta en Muro y zapata

e = 1/2'' @ 7.20m. 

relleno con teknopor

Plancha de teknopor

e = 1/2'' en toda la

superficie de la junta

Corona

Talon Corona Pie

Var.

Var.

CORTE A-A

LAMINA

FECHA:

INDICADA

ESCALA:

UBICACION:

ALTO MARCAVALLE - YAULI - JUNIN

DETALLES DE SECCIONES, JUNTAS Y MUROS DE CONTENCION

PLANO:

REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA

SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE POR

DESCRIPCIÓN
FECHA

REVISIONES
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Diseñó:

Dibujó:

Verificó:

Presentó:

PROYECTISTA:

ACTIVOS MINEROS SAC PROVINCIA DE YAULI - JUNIN
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