ESQUEMA GEOGRAFICO DE PARCELA

ASPERSOR BR/AL 1" RH SECTORIAL
DIAMETRO MOJADO 20.40 MT

NIPLE PVC x 1.2m x 1" RM

Tripode F.G zincado 1” x1.00m
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MANGUERA PEBD 32 MM C-—-4

J =

ASPERSOR BR/AL 1”7 RH SECTORIAL
DIAMETRO MOJADO 20.40 MT

NIPLE PVC x 1.2m x 1" RM

Tripode F.G zincado 1" x1.00m
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MANGUERA PEBD 32 MM C—4
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CODQ HDPE 32 mm x 1" RH
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DERIVACION TEE 32mm X 17 RH

MATERIALES PARA EL EQUIPO DE RIEGO MOVIL

NIPLE PVC 1" X 1.20m ROSCADO 2 und
TEE HDPE 32MM — 1" RACOR— R/H 1 und
CODO HDPE 32MM — 1" RACOR- R/H 2 und
TRIPODE F'G* ZINCADO 17 X 1.0mt. 2 und
MANGUERA PEDB 32MM C—4 31 ml
ASPERSOR BR/ALUM. 1" RH SECT. 2 und
*Caracteristicas hidraulicas del Aspersor

Modelo ASPERSOR BR/AL 1”7 RH SECTORIAL
Presion de trabajo 15-40 metros

Diametro Mojado en metros 26 metros

Diametro de Boquillas 4—6 mm

Caudal del Aspersor 1.03 Ips

Pluviometria 9.20 mm/hr

*Caracteristicas de la Manguera de riego
La manguera serd de PEBD de 32 mm C—4 y tendrd una longitud de 31 m.
*Caracteristicas del Tripode

El Tripode serd de Fierro Galvanizado (F.G) de 1" de espesor y una altura de 1m

ACTIVOS MINEROS S.A.C
(AMSAC)
PROYECTO : INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO

PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA
SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN- CAJAMARCA

LINEA MOVIL DE RIEGO CON ASPERSORES DE 1"

CENTRO POBLADO . SANTAROSA ESCALA: SIE JEFE DE PROVECTO: LAMINA N®
DISTRITO : HUASMIN FECHA : DIC 2016
PROVINCIA : CELENDIN ELABORADO POR - ESPECIALISTA EN RIEGO: 08
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA Cuencas Andinas

Recursos SAC




