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ESPECIFICACIONES TECNICAS

- SE REALIZARA UN BUEN PERFILADO A FIN DE QUE PERMITA UNA ADECUADA
INSTALACION DE LA GEOMEMBRANA HDPE DE 1.00MM (INC. GEOTEXTIL 200 gr/m2).

- LA TUBERIA DE LIMPIA SERA DE PVC SAP C-10 DE 3".

- LA TUBERIA DE SALIDA SERA DE PVC SAP C-10 DE 4".

- LA TUBERIA DE REBOCE SERA DE PVC SAP C-5 DE 4".

- LAS TUBERIAS TENDRAN EN SU BASE UNA CAMA DE MATERIAL PROPIO CERNIDO.

- SE DEBE REALIZAR COMPACTACION DEL RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y DE
PRESTAMO HASTA EL ORDEN DE 95% PROCTOR MODIFICADO COMO MINIMO.

- LA TUBERIA DE ADUCCION SERA DE PVC SAP C-5Y C-7.5 DE 3".

- LAS VALVULAS DOBLE UNIVERSAL DE PVC 3" SERAN PARA EL INGRESO Y PARA
EL SISTEMA DE LIMPIEZA DEL RESERVORIO

- LA VALVULA DOBLE UNIVERSAL DE PVC 4" SERA PARA EL SISTEMA DE SALIDA
DEL RESERVORIO.

- TODAS LAS VALVULAS SOPORTARAN UNA PRESION MINIMA DE 145 PSI

CAJA DE VALVULAS DE SALIDA
LIMPIEZA Y PARTIDOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCRETO
- C° Simple, fc=175kg/cm?2
- C° Armado, fc=175kg/cm2
- Solado C:H 1:8, e=4"

ACERO
- fy=4200kg/cm2

RECUBRIMIENTOS MINIMOS
- Losa de fondo, 4cm
- Muros, 5cm

CUADRO DE COORDENADAS DE TARRAJEOS Y DERRAMES

RESERVORIO - Interiores y exteriores:
C:A=1:5, e=1.5cm.

PUNTO ESTE NORTE TUBERIAS Y ACCESORIOS

A 795189.983| 9241792.478 I et Aasoeeitihi

B 795228.291] 9241819.914

C 795257.451| 9241779.200

D 795219.143| 9241751.763

E 795210.560| 9241785.112

F 795222.999| 9241794.020

G 795234.237| 9241778.330

H 795221.798| 9241769.421

ACTIVOS MINEROS S.A.C
(AMSAO)

PROYECTO : INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUENAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA

SECTOR 2, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN- CAJAMARCA

RESERVORIO (V=1,030 m3) - CORTES Y DETALLES

CENTRO POBLADO SANTA ROSA ESCALA: INDICADA JEFE DE PROYECTO: LAMINA N*
DISTRITO HUASMIN FECHA : DIC 2016
PROVINCIA CELENDIN ELABORADO POR ESPECIALISTA EN RIEGO:
DEPARTAMENTO CAJAMARCA Cuencas Andinas
Recursos SAC




