Tuberia PVC @ 1" C-10; 1 1/2" C-7.5: 2" C-5
(ver plano Topografico)

UPR PVC 1",111/2", 2}
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VALVULA PVC 1", 1 1/2"y 2' J
PDrZE:;E Lljzg: Y,EFSAL Caja Plastica Pre fabricada

C/Tapa y perno de seguridad

PLANTA VALVULA DE CONTROL

VALVULA PVC 2", 1 1/2"VY 1"
DOBLE UNIVERSAL
Presién 145 Psi
Terreno natural Caja Plastica Pre fabricada

1 C/Tapa y perno de seguridad
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Tuberia PVC @ 1 1/2" C-7.5 SP

1" €¢-10 spP, 2" Cc-5 SP

UPR PVC 2", 1 1/2"Y 1"

CORTE B-B

Caja Plastica Pre fabricada
C/Tapa y perno de seguridad

PLANTA VALVULA DE AIRE

Escala 1/25

Escala 1/25 Escala 1/25
Terreno natural Caja Plastica Pre fabricada
Tuberia de conduccién y distribucion PVC SP 1 . C/Tapa y perno de seguridad
1 k g11/2"c-7.5; 2", 21/2",3"Y 4" C-5 o l I
1 (ver plano Topografico) Valvwula de Aire @ 1"
Simple Efecto L ]
J

Collarin de Derivacion

de 110 mm x 1" " Tuberia de conduccién y distribucién PVC SP
90 mm x 1 @1 1/2"C-7.5; 2,2 1/2", 3" y 4" C-5
75mmx 1" (ver plano Topogrdéfico)
63 mmx1"
50 mm x 1 "

CORTE E-E

Escala 1/25

UPRPVC 1 1/2", 1"

Tuberia PVC SP @ 1 1/2" C-7.5Y 1" C-10
(ver plano topogrdfico) J 4]
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Valvula PVC de Bola Simple

Universal @ 1 1/2", 1"
Caja Plastica Pre fabricada

C/Tapa y perno de seguridad

PLANTA VALVULA DE PURGA

Escala 1/25

- J Tuberia PVC SP 1 1/2" €-7.5 ¥ 1" ¢-100 |- A

Valvula PVC de bola Simple

¢ Caja Plastica Pre fabricada
Universal @ 1 172", 1"

C/Tapa y perno de seguridad Tuberia de Purga
Terreno natural
Tuberia PVC SP1" C-10Y 1 1/2" C-7.5
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Codo PVC 45°x1 1/2", 45°x1"

UPR PVC 1 1/2", 1"

CORTE A-A

Escala 1/25

ESPECIFICACIONES TECNICAS

-Las cajas para valvulas seran de plastico

prefabricadas de las siguientes dimensiones:
*L=0.64 m x B=0.50 m x H=0.30m

-Las dimensiones de las tuberia para valvulas de

control, aire y purga seran las siguientes:

* Valvula Control: PVC SP C-5 de 2", C-7.5 de 1 1/2"

y C-10 de 1".

*Valvula de Aire: PVC SP C-5 de 2", 2 1/2", 3" y 4",

C-7.5de 1 1/2".

*Valvula Purga: PVC SP C-7.5de 11/2" y C-10 de 1"

-Valvula de Control :Valvula doble Universal de 2", 1

12"y 1"

-Valvula de Purga :Valvula de Bola Simple Universal

de11/2"y 1"

-Valvula de Aire : Valvula de aire simple efecto de 1"

-La presion minima de trabajo de las valvulas doble

universal sera de 145 PSI
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