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.
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POSTE DE EUCALIPTO O SIMILAR 

1.100.501.50

0
.
7
0

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

TUB. DE ADUCCIÓN PVC DE 3" C-5 y C-7.5

L=1680.70 m

 DE 3"x2.00m @2.00m

1.90

TUB. DE INGRESO PVC DE 3" C-7.5

L=3.70m

C.T:3558.70 m.s.n.m

0.10

C.T:3556.00 m.s.n.m

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO F'C=175 KG/CM2

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
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0
.
7
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POSTE DE EUCALIPTO O SIMILAR

DE 3"x2.00m @2.00m

GEOMEMBRANA DE HDPE DE 1"

Incluye Geotextil (200gr/m2)

GEOMEMBRANA DE HDPE DE 1"

Incluye Geotextil (200gr/m2)

18.83 5.40 5.00 2.410.475.405.007.57

7.57 5.00 30.10 5.00 2.41

28.10

PERFIL DEL TERRENO

CORTE A - A

ESC.: 1/75

TERRENO NATURAL

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y DE PRÉSTAMO

HASTA 95% PRÓCTOR MODIFICADO COMO MÍNIMO

ÁREA A FORESTAR

ESPEJO DE AGUA
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TERRENO NATURAL

0.60

0
.
5
0

ZANJA DE CORONACIÓN

3
.
7
8

19.30

2

1

0.10

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO F'C=175 KG/CM2
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POSTE DE EUCALIPTO O SIMILAR

DE 3"x2.00m @2.00m

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

0
.
5
0

1
.
5
0

1.100.501.90

POSTE DE EUCALIPTO O SIMILAR 

 DE 3"x2.00m @2.00m

C.T:3556.00 m.s.n.m

1.50

TUBERIA DE LIMPIA PVC 3" C-10

TUBERIA SALIDA AL SISTEMA PVC 4" C-10

L= 20.80m

L= 20.80m

TUBERIA DE REBOSE PVC 4" C-5

L= 17.70m

CAJA DE VALVULAS DE SALIDA

LIMPIEZA Y PARTIDOR

Valv. Doble Universal 

Tipo Irritec 3" R/H

1
.
0
0

GEOMEMBRANA DE HDPE DE 1"

Incluye Geotextil (200gr/m2)

GEOMEMBRANA DE HDPE DE 1"

Incluye Geotextil (200gr/m2)

15.30 5.40 5.00 8.985.405.002.04

2.04 5.00 26.10 5.00 8.98

24.10

PERFIL DEL TERRENO

CORTE B - B

TERRENO NATURAL

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y DE PRÉSTAMO

HASTA 95% PRÓCTOR MODIFICADO COMO MÍNIMO

ÁREA A FORESTAR

ESPEJO DE AGUA
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C.T:3558.70 m.s.n.m
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TERRENO NATURAL

Tuberia de Distribucion para Riego

B B

AA

0.150.15 0.60

0
.
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0
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.
1

5
0

.
6

0
.
1

5

Sistema de Eliminación a Curso Natural

TUBERIA PVC SAP DE 4´´ C - 5

0
.
9

0

TUBERIA PVC SAP DE 4´´ C-5

Sistema de Limpia del Reservorio

PVC SAP Ø 4"C-5 

Sistema de Rebose

TUBERIA PVC SAP DE 3´´ C -10

ESC : 1/20

P L A N T A

VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR

ESTRUCTURA DE SALIDA DEL RESERVORIO

1
.
6

5

2.05

0
.
1

5

1.00

Ø 3/8" @ 0.25m

TUB. DE SALIDA AL SISTEMA DE RIEGO

TUBERIA PVC SAP DE 4´´ C -10

Valv. Doble Universal 

Tipo Irritec 4" R/H

Valv. Doble Universal 

Tipo Irritec 3" R/H

Valv. de Aire Simple Efecto 1"

Abrazadera HDPE 110mm - 1"

0.15

.10 0.15.10 0.50

0.60 0.15 1.00 0.15

CONCRETO F'C=175 KG/CM2

CONCRETO F'C=175 KG/CM2

SOLADO C:H 1:8

.
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.
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0
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.
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0
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.
6

0
0

.
1

0

0.15 1.00 0.15

ESC : 1/20

CORTE  A - A

TAPA METALICA 1.00x0.60m

Ø 3/8" @ 0.25m

Ø 3/8" @ 0.25m

E= 3/16"

Tapa Metálica 0.60x0.60m

E= 3/16"

Tapa Metálica 1.00x0.60m

Valv. Doble Universal 

Tipo Irritec 3" R/H

CONCRETO F'C=175 KG/CM2

0.15

.
1

0

0
.
6

0

.10

ESC : 1/20

CORTE  B - B

E= 3/16"

Tapa Metálica 0.60x0.60m

0.40 0.35

Abrazadera HDPE 110mm - 1"

Valv. de Aire Simple Efecto 1"

Tub. de Salida al Sistema de Riego

Tuberia PVC SAP de 4´´ C - 10

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2

.100.15.10

Tub. de Distribución para Riego

Tuberia PVC SAP de 4´´ C - 5

Valv. Doble Universal 

Tipo Irritec 4" R/H
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ESC.:1/20

TUBERIA PVC SAP Ø 3" C-7.5 

INGRESO AL RESERVORIO
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0.10 0.50 0.10

TAPA METALICA 0.50x0.50m

CONCRETO F'C=175 KG/CM2

VÁLVULA DE DERIVACIÓN EN TOMA LATERAL 

E= 3/16"

Valv. Doble Universal 

Tipo Irritec 3" R/H

Valv. Doble Universal 

Tipo Irritec 3" R/H

VÁLVULA DE INGRESO A RESERVORIO Y

0
.
7

0

ESC.:1/20

ANCLAJE

0.500.10

0
.
5

8

0.500.30

RELLENO COMPACTADO

CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO

GEOMEMBRANA HDPE 1mm

F'C=175 KG/CM2

GEOTEXTIL 200gr/m2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCRETO
-   C° Simple, f'c=175kg/cm2
-   C° Armado, f'c=175kg/cm2

-   Solado C:H 1:8, e=4”

ACERO
-   fy=4200kg/cm2

RECUBRIMIENTOS MINIMOS
-   Losa de fondo, 4cm

-   Muros, 5cm

TARRAJEOS Y DERRAMES
-   Interiores y exteriores:

C:A=1:5, e=1.5cm.

TUBERIAS Y ACCESORIOS
-   Tubería y Accesorios PVC de

primera calidad
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