
CORTE B-BCORTE A -A
Tapa de plastico c/perno de seguridad

Caja de plástico prefabricado

PLANTA

- 01 Tee Ø 2" o 1 1/2" o 1" PVC Inyectado.

- 01 Codo Ø 90° PVC 2" o 1 1/2" o 1" Roscado.

- 01 Tee Reducida Ø 2" a 1" o 1 1/2" a 1" PVC o Tee de 1" PVC.

- Elevador C-10 Ø 2" o 1 1/2" o 1"  (80 cm).

-  01 Válvula de Bola Doble UNiversal Ø 2" o 1 1/2" o 1" RH.

Presion min=145 Psi

-  02 Válvula de Bola Ø 1" RH

-  02 UPR PVC Ø 2" o 1 1/2" o 1" Inyectado.

-  02 UPR PVC Ø 1" Inyectado.

-  02 Union Racor 32mm - 1" RM.

-  01 Tapa de plástico (0.50 x 0.64m)

RELACIÓN  DE  ACCESORIOSESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

B

Tubería de

Válvula de Bola Doble
Universal RH 2", 1 1/2"

o 1"

Codo PVC ø
2", 1 1/2" o 1"

Material propio
seleccionado y compactado

Red parcelaria ( PVC )

Tee 2", 1 1/2" o 1" PVC TUBERIA DE PVC SAP
2", 1 1/2" o 1", C- 10

0.50x0.64m

 alimentación

Válvula de Bola RH 1"

B

Válvula de Bola Doble
Universal RH 2", 1 1/2" o 1"

Válvula de Bola RH 1"

Válvula de Bola RH 1"

UPR PVC 1" C-10

Uniión Racor 32 mm - RM 1"

Tee PVC 2"-1", 1 1/2"-1"

C/tapa de seguridad y perno de
seguridad

A A

 o 1"

LAMINA N°ESCALA :

ELABORADO POR  :

1/7.5

PLANO         :

PROYECTO  :

FECHA   :

DIC 2016

ESPECIALISTA EN RIEGO:

SANTA ROSA
CENTRO POBLADO           :

DISTRITO                            :

PROVINCIA                         :

DEPARTAMENTO               :

07

HIDRANTE DE RIEGO

Cuencas Andinas

JEFE DE PROYECTO:

Recursos SAC

HUASMÍN

CELENDÍN

CAJAMARCA

Caja de plástico prefabricado
C/tapa de seguridad y perno de

seguridad

Tapa de plastico
0.50x0.64m

Material propio
seleccionado y compactado

-  Cajas de Plástico Pre-Fabricada  de

dimensiones 0.50x0.64x0.30m, que

incluye tapa con perno de seguridad.


